Kaliteli, Guvenilir, Ekonomik...

www.hazerisi.com
info@hazerisi.com



HAZER IS| SISTEMLERI




HAZER ISI SISTEMLERI
TORTU PISLIK TUTUCULAR

Maksimum Calisma Basinci : 10 BAR
Maksimum Calisma Sicakligi : 110 ¢
Govde : Karbon Celik

Tesisat Gizerinde bulunan tortu ve pislikler diizenli olarak temizlenmediginde tesisatta bulunan filtrelerde
kismen veya tamamen tikanmalar olusur.Bunlar sikga gorilen 6nemli arizalara sebep olur. Hazer Isi
sistemleri tortu pislik tutucu kullanarak bu sorunlari zahmetsizce ortadan kaldirabilirsiniz.Cihazin

alt kisminda bulunan tahliye vanasi ile sistemi kapatmadan cihazda biriken tortu ve pislikleri bogaltabilirsiniz.

Tikanmalarin 6ntine gegerek Isi1 kaybini 6nler sisteminizin uzun siire hasarsiz ¢calismasini saglayabilirsiniz.
Baglanti tarzlari istege olarak

« Digli Baglanti

« Flangli Baglanti

. Boru Kaynakli olarak gercgeklestirilebilmektedir.

Talep olmasi halinde istenilen Urtin gévdeden flansli (sékulebilir) tip olarak imal edilebilmektedir.Béylelikle
uzun sure kullanilan cihazin filtre temizligi teknik ekip tarafindan sékulip temizleme isleminden sonra
cihazin tekrar uzun sure kullaniimasina imkan verilebilmektedir.

Se—

LK (MM)K| (MM)FL H1(MM) B (INC)
140 1/2"
140 1/2"
140 1/2"
280 1/2"
280 1/2"
380 1/2"
380 1/2"
580 1/2"
580 1/2"
730 1/2"
830 1/2"




HAZER IS| SISTEMLERI
HAVA AYIRICILAR

Maksimum Calisma Basinci : 10 BAR
Maksimum Calisma Sicakh@i : 110 ¢
Govde : Karbon Celik

Tesisat igcinde bulunan eriyik vaziyetdeki oksijen tesisat sicakliginin artmasi ile gaz haline gegip sistemdeki
su ile beraber dolagsmaya baslar.Dolasim esnasinda sistemde bulunan armatir,kazan,boru,kombi gibi
cihazlarda arizalara neden olur.Radyatérleri hava yapmasi isinma sorunlarina neden olur.Bu gibi benzeri
sikintilarinizi Hazer Hava Atiricr’lari kullanarak ortadan kaldirabilirsiniz.Sistemdeki havanin tahliye edilmesini,
sistemi kaptiladan kolayca saglayabilirsiniz.Uriin ézel olarak tasarlanmis olup son derece 6zel i¢ yapisi ile
yillarca calismaya devam edecektir.Cihazin alt kisminda bulunan tahliye vanasi sayesinde istenmeyen
birikintilerin tahliyesini kolayca yapabilirsiniz.

Tikanmalarin 6ntine gegerek IsI kaybini dnler sisteminizin uzun sure hasarsiz ¢calismasini saglayabilirsiniz.
Baglanti tarzlar istege olarak

« Digli Baglanti

« Flangli Baglanti

. Boru Kaynakli olarak gercgeklestirilebilmektedir.

Talep olmasi halinde istenilen triin gdvdeden flansh (sékulebilir) tip olarak imal edilebilmektedir.Bdylelikle
uzun sure kullanilan cihazin filtre temizligi teknik ekip tarafindan sékulip temizleme isleminden sonra
cihazin tekrar uzun sure kullaniimasina imkan verilebilmektedir.

LK (MM) [L(vv) [H(MM) [H1(MM) [A(iNg) [B(ING)  [c(iNg)
140| 320 1" 1,/2 1/2"
140| 320 1 1,/2 1/2"
140| 320| 11 1,/2 1/2"
280 ] 475 1" 1,/2 1/2"
280| 1" 1,/2 1/2"
380 11 1,/2 1/2"
380| 14 1,/2 1/2"
580 1 1,/2 1/2"
580 1 1,/2 1/2"
730| 1" 1,/2 1/2"
830| 15 1,/2 1/2"
930| i 1,/2 1/2"




HAZER IS| SISTEMLERI

TORTU PISLIK TUTUCU / HAVA AYIRICI
AKUPLE URUN

Maksimum Calisma Basinci : 10 BAR
Maksimum Calisma Sicakhidi : 110 ¢
Govde : Karbon Celik

Sistemin kurulma alaninin yeterli olmadigi dar mekanlarda ayni anda hem pislik tutucu hemde hava ayirici
olarak tasarlanmistir.Hazer Tortu Pislik Tutucu / Hava Ayiricilar 6zel tasarlanmis i¢ dizayni ile yillarca
sisteminizin degismez bir parcasi olacaktir.

Tikanmalarin éniine gegerek I1s1 kaybini dnler sisteminizin uzun sire hasarsiz galismasini saglayabilirsiniz.
Baglanti tarzlari istege olarak

« Digli Baglanti

« Flangli Baglanti

. Boru Kaynakli olarak gergeklestirilebilmektedir.

Talep olmasi halinde istenilen Griin gévdeden flansli (sokdlebilir) tip olarak imal edilebilmektedir.Boylelikle
uzun sire kullanilan cihazin filtre temizligi teknik ekip tarafindan sékulip temizleme isleminden sonra
cihazin tekrar uzun sure kullaniimasina imkan verilebilmektedir.

DN LK (MM)K| (MM)FL[H (MM) [H1(MM) |A(INC) [B(INC) |c(iNQ)
25 140| 320 1,/2 1/2" 1/2"
32 140 320 1,/2 2] 1/2"
40 140 302 1,/2 1/2" 1/2"
50 280| 475 1,/2 1/2" 1/2"
65 280| 475 1,/2 1/2" 1/2"
80 380| 600 1,/2 1/2" 1/2"
100 380| 600 1,/2 1/2" 1/2"
580 800 1,/2 1/2" 1/2"
580)| 800 1,/2 1/2" 1/2"
730| 3,/4 3/4" 1/2"
830 3,/4 3/4" 1/2"
930| 1," 1" 1/2"
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HAZER IS| SISTEMLERI
PAKET DENGE KABI

Baglanti tarzlar istege bagli olarak

¢ Disgli Baglanti

 Flangh Baglanti

« Boru Kaynakl olarak gerceklestirilebilmektedir.

Uriin sonkat boyali ve ambalajli olarak teslim edilmektedir.

KAPASITE  |BAGLAN
KW TI GAPI
86 74.000 2
108 | 93.000 [ 212
112.000 | 2 1/2"
170.000 [ 3"
225000 | 4
280.000 | 4"
-
400.000 | 5"
5
P
T
m
a
P

12 " manson
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Kazandan gelis Tesisat Gidis

<

Kazama doniis | Tesisat Donilis




HAZER IS| SISTEMLERI
DENGE KABI

Tesisatta kullanilan akiskan sivi sistemden kazana dénerken isi kaybeder 1si kaybinin ortaya ¢ikmasi
sonucu kazanda i1sil genlesmeler olur kazanin émru kisalir. Hazer Denge Kabinin baslica gérevi tesisattan
gelen sogumus suyu kazandan gelen sicak su ile karistirarak i1s1 dengelerini minumuma indirger.

Denge kabinin Ust kisminda 2 adet 1/2 “Manson (Manometre veya termometre) hava tahliye prujéra

icin alt tahliye kisminda kapasiteye bagli olarak 1/2 veya 1" vana icin mangon bulunmaktadir.

i_stenildigi takdirde denge kabina ayak montaji yapilmaktadir.
Urlinler sonkat boyali ve ambalajli olarak sevk edilmektedir.
Istenilen capn veya boylarda imalatimiz mevcuttur.

Baglanti tarzlari istege bagli olarak

« Digli Baglanti

« Flangl Baglanti

« Boru Kaynakli olarak gerceklestirilebilmektedir.

Denge kablarimizin gévde boylari ¢ap *3 olarak hesaplanmaktadir.
Tablodan farkh olarak ihtiyaglariniz halinde ézel ¢aplarda imalatimiz mevcuttur.

KAPASITE BAGLAN D L
(KCAL/H) | TICAPI | (DN) (MM)
25.000 14 65 315
25.000 1 1/4" 65 315
25.000 11/2" 65 | 315
37.000 1 1/4" 80 365
37.000 1 1/2" 80 365
43.000 2" 80 365
50.000 11/2" 100 450
56.000 2" 100 450
62.000 2" 100
74.000 2" 100
93.000
112.000 150
170.000 200
225.000 200
280.000 200
340.000 250
400.000 250
450.000 250
774.000 300
774.000 300
1.118.000 350
1.505.000 400
2.150.000 450
2.150.000 450
2.580.000 500
3.010.000 550
3.440.000 600

2
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HAVA TUPU

Maksimum Calisma Basinci : 10 BAR
Maksimum Calisma Sicakligi : 90 ¢
Govde : Karbon Celik

Tesisat suyunda bulunan ve sistemde dolasan hava armatirlerde ve cihazlarda korozyona ciddi
arizalara verim kayiplarina ve tesisatta ses olusumuna sebep olur.

HAZER HAVA TUPLERI

Sistemin binyesinde bulunan havanin tahliye edilmesini saglar.

Sistem c¢alisirken havayi sirekli tahli eder.

Tupun Gst kismina vana veya hava tahliye prujoéri monte etme imkani saglar.
Son kat boyali, ambalajli olarak kullanima hazir vaziyette teslim edilir.

TUP HACMI(LT) 0D A
1,5
3

5
10
15
20
20
30
40
50




ORGULU FLEX HORTUMLAR

Standart olarak esnek hortum tzerine AlS| 304 palanmaz ¢gelik tel 6rgi yapilmaktadir.
Musteri istegi Uzerine ¢ift kat ve degdisik konfigirasyonda da Uretim yapilabilmektedir.

Esnek metal 6rgult hortumlar, basinca dayaniklilidi, egilip bukilebilen yapisi ile genel olarak su,
buhar, kizgin yag ve gaz gibi ¢cok c¢esitli sistemlerde rahatlikla kullanilabilmektedir.

Hortumlardan, sivilarin iletiimesi, montajdan kaynaklanan sorunlarin telafisi, titresim ve genlesmeleri
absorbe etmek icin yararlaniimaktadir.

Paralel, acik ve kapall bogum secenekleri mevcut olup, hortumlarin basinca ve dis etkilere
mukavemetinin arttirilmasi amaciyla cift kat 6rgti érilebilmektedir.

Esnek Hortumlarda Orgli Konfiglirasyonlari

Hortum Capi Wirzell:-ic;?g;ter Tel Sayisi Kukla Sayisi

Hose Sizes (mm) No. of Wires No. of Carriers

DN 06 0,22 7 24
DN 08 0,22 8 24
DN 10 2 0,24 9 24
DN 12 2 0,24 10 24
DN 16 2 0,28 10 24
DN 20 20,30 9 36
DN 25 Q0,30 9 36
DN 32 2 0,38 8 48
DN 40 20,40 9 48
DN 50 O 0,40 10 48
DN 65 2 0,45 9 48
DN 80 2 0,45 11 64
DN 100 9 0,50 1 64




GAZ BAGLANTI HORTUMLARI

Orgiilii - PVC Korumali Gaz Hortumu

Orgiili PVC korumali Gaz hortumlari; TS-EN 14800 Avrupa standartlarina uygun uretilen, ocak ve firin gibi
gaz yakan cihazlarda kullanilan, esnek yapiya sahip, evde kullanilan temizlik malzemelerine karsi dayanikli,
ylksek glvenlik derecesine sahip hortumlardir.

Braided - PVC Covered Gas Hose

Braided - PVC Covered Gas Hose are hoses which are produced in accordance with Europen standards
TS-EN 14 800, are used in gas-fired devices such as stoves and ovens, have a flexible structure, are
resistant to common housedold cleaning materials, have a high degree of security.

Gas Hoses according to En14800

Gas hoses produced in accordance with European Norm EN 14800, ensure safe gas supply due to their
highly flexible and pressure tight constructions.They are suitable for the safe connection of domestic
appliances, using gas at a pressure lower than 0,5 bars.

Braiding covering the flexible corrugated metal hose made of stailess steel, protects the hose from outside
influences while absorbing the mechanical loads.

On the other hand,the outermost PV C cover protects the hose from dirt and corrosion caused by household
cleaners. It is easy to clean and fully moisture tight.

Malzeme Ozellikleri:

Hortum AISI 316L Paslanmaz Celik
Orgii Teli:AISI 304

Soket:AlISI 304

Kaplama:Seffaf PVC

Baglanti Parcalar:;
Somun,l¢ Parga,Nipel : AISI1 303 / 304

Uretim Standardi: TSE-EN 14800

Material Properties:

Hose: AlSI 316L Paslanmaz Celik
Braid:AISI 304

Sleeve:AlSI| 304

Covering:Seffaf PVC

End Fittings:
Nude,Adapter,Nipel : AlISI 303 / 304

Production Standard: TSE-EN 14800




HAZER IS| SISTEMLERI

Sprinkler Hortum ve Baglanti Seti Sprinkler Hose and Connection Set

w““‘-

DN20 AISI 316L Esnek Hortum
AISI 304 Tel Orgii

DNZ20 AISI 3016L Flexible Hose
Braided with AISI 304 wire

1" Hat baglanti

Karbon Celik (Paslanmaz Op.)
Line Connection

C.Steel (S.5teel Op.)

Yiksik
Paslanmaz Celik LeRr |
Ring &7 Hortum montaj seti
S.Steel s £4 Bracket

1/2” Sprinkbaglanti

Karbon Celik (Paslanmaz Op.)
Sprink Connection

C.Steel (S.Steel Op.)



HAZER IS| SISTEMLERI
SPRINKLER BAGLANTI SETI

Teknik Ozellikler
Technical Properties

Parca No Ozellikler / Properties
Part Number| Parca Adi/ Part Name | Malzeme / Material
Sprinkler Ucu (1/2") St 37.2
Sprinkler Connection (1/2") AlSI 304 - AISI 316 (Op.)
Ara Boru St 37.2 S
Extension Pipe AISI 304 - AISI 316 (Op.)

Y Uksuk
Metal Ring of Braid AISI 304

Orgii
Braid AlISI 304

Hortum
Hose AISI 316L

Yangin Hat Baglantisi (1") St37.2
Fire Line Connection (1") | AISI 304 - AISI 316 (Op.)

(Op.)=Opsiyonel Optinal

Baglant Seti Ozellikleri
Properties of Connection Set

Malzeme / Material : Galveniz Kapli DKP Sac
5 ' Galvanized DKP Metal Sheet
Set Igerigi / Set Content : 2 Adet Yan Destek Kelepgesi
2 Pieces Side Support Clamp
: 1 Adet Hortum Sabitleme Kelepcesi
1 Piece Ceiling Suspension Rod
: 1 Takim Baglantisi Civata ve Somunlari
1 Set of Connection Bolts and Nuts.

Tavan Aski Profili standart 70 cm’dir.Farkli tavan uygulamalari igin
Satis Servisimize daniginiz.

Ceiling Suspension Rod is standart 70 cm.
You may contact our sales service for different ceiling applications.




KOMPANSATORLER

Kaynak Boyunlu Metal Kompansatérler

En basit kompansatér tipidir.Kaynak boyunlu olarak
tek korukten olusur.

Genel olarak eksenel hareketleri absorbe etmek icin
dizayn edilir.

Nominal

Diameter
mm__ inc
25 1" SONG 2,6 50
32 1 42 .4 3,2 50
40 1 48,3 3,2 50
50 2" 60,3 3,6 50
65 2" 76,1 3,6 50
80 & 88,9 4 50
100 4" 114,3 4,5 60
125 5" 139,7 5 60
150 6" 165 5 80
200 8" 219,1 4,5 80
250 10" 273 5,6 100

Working
Pressure

SPECIFICATIONS
ITEMS MATERIAL
Bellow (Ondiile) AlISI| 304 ,AlSI 316,AlSI 321
Flange St37-2 Welded Neck (AISI| 304,316,321)
Lainer (ic Kovan) AISI 304,AlSI 316,AlSI 321

Doéner Flangh Metal Kompansatérler

Genel olarak eksenel hareketleri alabilmek igin
dizayn edilmistir.

Ancak kigcuk miktarlarda yanal ve agisal
hareketleri de rahatlikla alabilirler.

Nominal
Diameter
mm __ in¢

25 1"
32 1"
40 1"

50 2"
65 21/2“

80 3"

e

5"

6"

8"

Working
Pressure

(o3 ool ol ol IS [BANY RN NG N
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SPECIFICATIONS
ITEMS MATERIAL
Bellow (Ondule) AlSI| 304,AlSI 316,AlSI 321
Flange St37-2 Welded Neck (AISI 304,316,321)
Lainer (I¢ Kovan) AIlISI 304,AlSI 316,AISI| 321

D




KOMPANSATORLER

Distan Basingli Kompansatérler

Yuksek basing ve yuksek genlesme uygulamalarinda kullanihr.
Bu sartlar altindaki normal kompansatérler deformasyona maruz
kalir.Distan basing tatbikati ile ondulasyon kararsiz durumdan
kurtarihr.Yani flambaja ugrayan basilan bir gubuk durumundan,
cekmeye c¢alisan bir gubuk durumuna dénasur.

Nominal D .
Diamotor [INEEEEEE. . ]
mm__ inc 30 60 90
25 1" 295 395 520 33,7 2,6 88,9 40 bar
32 1 305 405 530 42,4 52 88,9 40 bar
1 1 315 415 535 48,3 3,2 88,9 40 bar
2" 320 420 555 60,3 3,6 114,3 40 bar
2" 335 430 560 76,1 3,6 114,3 40 bar
3" 335 435 585 88,9 4 139,7 40 bar
4" 340 450 585 114,3 4.5 165 25 bar
5" 355 485 595 139.,7 5 193,7 25 bar
6" 365 495 615 165 5 219,1 25 bar
8" 415 540 685 219,1 4,5 323,9 25 bar
10" 440 605 760 273 5,6 355,6 25 bar

SPECIFICATIONS
ITEMS MATERIAL
Inside Pipe St37 Welded Neck
Bellow (Ondulasyon) AIlISI| 304,AISI 316,AISI| 321
Outside Pipe St37 Welded Neck
Welded Neck St37 Welded Neck

Dekoratif Tip Tesisat Kompansatorleri

Yuksek katli binalarin tesisat kolonlarinda sicaklik farkhliklarindan dolayi
genlesme meydana geli.Bu da boru hattindan zorlanmaya egilmelere ve
gurdltiye neden olur.

Dekoratif tip tesisat kompansatorleri;

e Kolon borularindaki isil genlesme,guraltt ve
esneklik sorunlarini giderir.

e Dekoratif gorintusu ile konutlar, oteller ve
gorunur mekanlarda rahatlikla kullanilir.

e ic kovani basing kaybi ve eksen kagikliklarini
onler,dis kovani ondulasyonlari dig etkenlerden
korur ve dekoratif gérintu verir.

* Pimi ve kanall sayesinde genlesme miktari
rahatlikla gézlenebilir.

¢ 90/70 C Kolon hatlarinda (yaklasik 10 kat) bir
adet kullaniimasi tavsiye edilir.

Nominal 1 o w M 8

. i d 1% | 11 o 215"
Diameter 7 73 1 73 4 2 7] 3 4
Outside Diameter| 65 42 51 60 63 70 99 114 139

Size L 260 260 260 260 260 260 260 260 260

Not: 2" ve Ustii Caplar Digsiz, Kaynak Boyunlu imal Edilir.




KOMPANSATORLER

Dilatasyon Kompansatoérleri

e e 1
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TYPE I

DN Lo Lt Lr L
25 72,5 150 470 330
32 72,5 150 470 330
40 85 150 500 355
50 65 150 460 315
65 75 170 500 355
80 80 200 550 400
100 80 250 610 450
125 87,5 250 630 470
150 95 250 650 485
200 117.,5 250 700 535
250 112,5 250 700 530

—
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PART NO ITEMS MATERIAL PRESSURE & TEMPERATURE

1 Bellow (Ondule) AlSI| 304; AlISI 321;AISI 316 PN:16 (-80 °C....+420 °C)
2 Intermediate Pipe (Tandem) St 37 Welded Neck

B8 Lama St 37 Welded Neck

4 Limited Rot St 37 Welded Neck

5 Connection Typ St 37 Welded Neck PN:6; PN:10; PN:16; PN:25

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatérleri

Tek bir yanal kompansator tek dizlemde iki boyutlu
hareketi emebilir.Bu tip birbirine bagli iki kompansatér
ile G¢ boyutlu hareketlerin emilmesi mimkindur.

Yanal kompansatériin ana gérevi biukiilmesi streslarini
engellemektir.bu stresler basing zorlamalarindan
6tlrd olusur.
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KAUGCUK KOMPANSATORLER

Kauguk (Lastik) Kompansator

Kauguk kompansatorler, boru sistemleri
arasinda gerilmeleri blyik 6lgtide yok eden
elastik ve yiuksek dayanimli pargalardir.Kauguk
esasli malzemelerin elastik olma 6zelliginden
dolayi, her gesit ingaat uygulamalarinda ve
pompa, fan, titresimin oldugu mekanik eleman-
larda rahatlikla kullanilir.

e|sitma, havalandirma ve klima hatlari
e Gemi sanayisi

e Hijyenik sistemler

eBasingli hatlar, atik su hatlari
ePompa ve emme basma hatlari
eYangin hatlari

ITEMS MATERIAL COMMENT AXIAL DILATATION

Cord Rubber 15 -20

Sreel Ring AlSI| 304 for Vacuum | Lateral Movement

Corrugated Rubber EPDM/NBR 15 mm

[ Angular Movement
10°

Flange Sfero Casting or St37-2 Carbon Steel

Kauguk (Lastik) Kompansatoér Olgii Tablosu

D

Pressure

bar
PN:16
PN:16
PN:16
PN:16
PN:16
PN:16
PN:16
PN:16
PN:16
PN:16
PN:10
PN:10
PN:10
PN:10
PN:10
PN:10
PN:10
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HIDROFOR VE GENLESME TANKI




Sl

] ‘ | - -
TEKNIK OZELLIKLERI P
Genis Uretim cesidi ile segim kolayh@ saglar.
Tanklarimizda degistirilebilir tip EPDM membran
kullanilmighr.
'/

Calisma sicakhgr -10°C + 110°C dir.
Elektrostatik Powder-Coating toz boya ile kaplidir. (DEG'ST'RILEBILIR TiP EPDM MEMBRANU)

Cizilmeye, darbeye ve korozyona dayanikhdir.

Suyun fank ile femasi yoktur. HIDROFOR VE GENLESME TANKLARI

On gaz basinc fabrika gikis degerleri, tabloda

gosterilmistir. o o ) m
B T e (CHANGABLE TYPE EPDM MEMBRANE)

Isitma sistemlerinde dénis hattina baglanmasi HYDROFOR & EXPANS’ON TANKS

gerekir.
Antifirizli sistemlerde kullanilabilir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

« It provides production easiness with its wide product

kind _ w24 24 | 6 | 10 4 1" 350 350
« Changable type EPDM membrane is used in our ! ! !
tanks W50 50 6 | 10 4 1" 380 520
= Working temperature range is -10°C + 100°C ' e
= It is coated with electrostatical Powder-Coating dust W80 80 6 _ 10 _ 4 1 460 830
paint. "
= It is tolerable to scratching, hitting and corrosion bk | e “ ! ik ! . ! . o i
« No contact between the water and the tank W150 150 6 10 4 1" 500 1200
= The plant per-gas pressure values are shown by the : 1 t i :
help of the using manual W200 200 6 10 4 11/4" 600 1120
= The pressure balance should be done by the help of I [ 1 —
the using monual. W250 - 250 6 . 10 7 4 11/4 . 640 _ 1060
= The heat systems should be connected to the black W300 300 6 10 4 11/4" 640 1290
line ! | ! |
= Anti-freeze maybe used in the systems. W400 400 6 10 4 11/4" 640 1540
AVANTAJLARI W500 500 10 | 16 4 2 800 1380
Kireglenmeyi ve korozyonu énler, tesisatin 6mrini W750 750 10 | 16 4 2" 800 1800
vzatr. 1
Isinma problemlerine ¢ézimdur. Bakim W1000 1000 10 16 4 2" 800 2200
gerektirmez. [ )
Tesisat, iscilik ve maliyet giderlerini bina W1250| 1250 10 | 16 4 < | 960 2160
ozelliklerine gére %50 - %80 azaltir. W1500 1500 10 | 16 a NW 65 960 2610
Isinma suyu basing altinda isitldigindan verim arhigi ! !
ve ek yakit tasarrufu saglar. w2000, 2000 10 | 16 4 NW 65 1100 2430
Dekoratif géronumlodor. ' ‘
Tesisatta hava olugumuna engel olur. W2500 2500 | 10 | 16 4 NW 65 1150 2790
Acik genlesme tanklarinda olan buharlagma, ' I [ ‘
donma ve su seviyesindeki disis problemini W3000| 3000 10]16 4 , NW 80 | 1200 3070
ortadan kaldinir. . . W3500 3500 | 10 | 16 4 NW80 & 1400 2780
Sisteminize uygun bir emniyet ventili; kullanma ¢ i - ‘
kilavuzunda belirtilmistir. (Genlesme tanklarinda) W4000, 4000 10 | 16 4 NW 80 1400 3100
ADVANTAGES W4500. 4500 @ 10 | 16 4 . NW 80 . 1500 _ 3020
= Avoids liming, corrosion and elongates the life-time W5000, 5000 10 | 16 4 NW 80 1500 3270
of the installation. lafiar SpiibiNe/ Motouren 0o

= Solution for heating problems and no need for
maintenance.

= Installation and labour costs are decreased to %50 -
%80 according to the specifications of the building

« Provides increase in productivity and additional fuel
save as the heating water is heated under pressure

» Has decorative look

« Avoids the problem of vaporization in open
expansion tanks, freezing of water and drop in the
water level.

= A security ventile fitting to your system is expressed
in the usage manual. (In expansion tanks)
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Orhanli Mh. Karadeniz Cad. Turgut Reis San. Sit.
B1 Blok No:5 Tuzla/ISTANBUL
Tel : 0216 394 44 08
Fax : 0216 394 44 09
www.hazerisi.com
info@hazerisi.com

ZAFER ETIKET
0543 400 47 25
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